Gefahrdungsbeurteilung

Entstehen beim Verbrennen von Holzkohle Gase 2

1. Versuchsbeschreibung

Durchfiihrung:

Die Holzkohle wird in 0,5 — 1 cm grof3e Stlickchen, die mindestens 5 cm des
Verbrennungsrohres querschnittsfiilllend einnehmen, mittig mit Glaswolle fixiert. Das
Verbrennungsrohr wird am Stativ befestigt und mit den beiden durchbohrten Stopfen an
den Enden verschlossen. An ein Gasableitungsrohr wird das Handgeblase befestigt, so
dass wahrend des Versuchs Luft durch das Rohr gepumpt werden kann. An dem
anderen Ende des Verbrennungsrohres befestigt man den Silikonschlauch und hangt
ihn in einen Erlenmeyerkolben.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

Substitution wurde geprift und ist nicht weiter moglich, da Standardschulversuch.

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x
durch Hautkontakt IZ D
Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren

6. SchutzmalRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze

= Flammpunkt / Sdt
P-Satze Entsorgung

vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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