Gefahrdungsbeurteilung

Ausgiel3en des verflissigten Campinggases

1. Versuchsbeschreibung

Durchfiihrung:

Durch Giefden und Schiitteln (dauert ein wenig) wird etwa 1 mL Campinggas in das
Reagenzglas Uberfiihrt, dieses schnell mit dem durchbohrten Stopfen verschlossen und
mit dem

Kolbenprober verbunden. Um die Aggregatzustandsanderung zu beschleunigen, kann
das Reagenzglas auch kurz geschiittelt werden. Nachdem der Kolbenprober gefiillt ist,
wird der Hahn geschlossen und der Stopfen vom Reagenzglas entfernt. Nun entziindet
man das Gas an der Reagenzglastffnung mit einem brennenden Holzspan. Dann kann
das Reagenzglas kurz geschiittelt bzw. mit der Hand erwarmt werden.

2.1 Entsorgung
Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

4. Schuler- Lehrerversuch méglich
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x
durch Hautkontakt D x
Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren

6. SchutzmalRnahmen

CfL AU Sek1
09.01.2016

Musterschule

Versuchsabbildung

/% e

Versuchskategorie

Aggregatszustande

weitere Mallnahmen

—~ @O0 @&

. Schutz- Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz-
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maRnahmen

O X | O, 0O/ 0] 4d X

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze

= Flammpunkt / Sdt
P-Satze Entsorgung

vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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