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Langsames Erhitzen von Holz und Papier im Musterschule
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung
Durchfiihrung:

Eine kleine Probe Papier wird unter dem Abzug vorsichtig im Reagenzglas erhitzt.

Wahrend des Erhitzens wird mehrmals ein brennender Holzspan an die

Reagenzglasmiindung gehalten. AnschlieRend wird der Versuch mit Holz wiederholt.

Hierbei ist auch darauf zu achten, was passiert, wenn das Reagenzglas mit dem Holz

(mehrmals) aus der Brennerflamme genommen wird, d.h. die Warmezufuhr

unterbrochen wird. Ist trotz Erhitzens keine Veranderung mehr zu sehen, lasst

man das Reagenzglas abkiihlen und kippt den Inhalt vorsichtig auf einem weif3en Blatt

Papier aus.

2.1 Entsorgung

Hausmiill

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

Der Versuch wird mit Alltagschemikalien aus dem Supermarkt durchgefihrt. Versuchskategorie
4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen

Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x

durch Hautkontakt D x

Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren
6. Schutzmalnahmen

weitere Maflnahmen
TRGS
500
. Schutz- Liftungs- | geschlossenes| Brandschutz-
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maRnahmen
7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)
Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze P-Satze Flamg&;mfdt

vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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