Gefahrdungsbeurteilung

Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

1. Versuchsbeschreibung

Durchfiihrung:

Der Stromkreis wird entsprechend der Abbildung aufgebaut. Die Stoffproben sollten nur
kurz angeschlossen werden. Dabei ist die Gliihlampe zu beobachten. Alle Stoffproben

werden so auf

ihre elektrische Leitfahigkeit getestet.

2.1 Entsorgung

Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

Nicht erforderlich, da keine Gefahrstoffe verwendet werden.

4. Schuler-
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja
durch Einatmen I:‘
durch Hautkontakt D
Brandgefahr I:‘
Explosionsgefahr I:‘

6. SchutzmalRnahmen

Schiilerexperimente sind in S| und SlI zugelassen

nein Sonstige Gefahren und Hinweise
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ Bezeichnung

Piktogramme

H-/EUH-Satze

P-Satze

Flammpunkt / Sdt
Entsorgung

’ vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv)

Freisetzung

Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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