Gefahrdungsbeurteilung

Elektrolyse von Kaliumhydroxid-Ldsung im Spritzen-

1. Versuchsbeschreibung

Zum Bau des Spritzen Hofmanns siehe Skript

Der Versuch muss drei-, besser viermal durchgefiihrt werden, um alle zur Auswertung
notwendigen Daten zu erhalten (bei Stromstarke von 0,070 A, 0,100 A, 0,130 A und
0,160 A). Der Spritzen-Hofmann wird so in ein Stativ eingespannt, dass der Kolben der
100-mL-Spritze die Tischplatte beriihrt und so nicht versehentlich aus der Spritze
gezogen werden kann. Die Apparatur wird durch das obere Loch der 100-mL-Spritze
langsam mit Kaliumhydroxid-Lésung gefiillt. Sind beide 10-mL-Spritzen vollstandig
geflllt, werden sie mit je einem Luer-Kombi-Stopfen verschlossen. Auf die 100-mL-
Spritze wird der durchbohrte Stopfen wieder aufgesetzt und der Spritzen-Hofmann wie
unten dargestellt in eine Reihenschaltung integriert.

Mit der Spannungsquelle wird schnell die beabsichtigte Stromstarke eingeregelt und die
Zeitmessung gestartet. Zu jedem Milliliter entwickelten Gasvolumens wird die Zeit
notiert. Der Versuch ist beendet, wenn eine Spritze mit 10 mL Gas gefilllt ist. Zum
Nachweis der Gase wird die Kanule auf der 100-mL-Spritze mit einem Finger
verschlossen und die 10-mL-Spritze, die mit dem Minuspol verbunden ist, oben
geoffnet. Auf die 10-mL-Spritze wird ein kleines Reagenzglas aufgesetzt und durch
leichtes Anheben des Fingers auf der Kanlile das Gas sehr kontrolliert abgefiillt und
anschlieRend die Knallgasprobe durchgefiihrt. Danach wird die 10-mL-Spritze wieder
verschlossen und wie zuvor die andere gedffnet. An deren Offnung kann mit einem
gliihenden Holzspan auf Sauerstoff getestet werden.
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen
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