Gefahrdungsbeurteilung CfL EC2

05.01.2016
Modell einer Ethanol-Luft-Brennstoffzelle Musterschule
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Vorbereitung: Zwei 50-mL-Becherglaser werden dicht nebeneinander positioniert und
mit jeweils 5 Tropfen konz. Lauge versehen. AnschlieRend werden sie mit jeweils 20 mL
Wasser gefiillt.

Aus Filterpapier wird ein Streifen geschnitten, der etwa 2 cm breit und mindestens so
lang ist, dass er beide Losungen in den Becherglasern verbinden kann. Der
Filterpapierstreifen wird in eines der Becherglaser eingelegt.

Beide Platin-Elektroden werden in ein (gemeinsames) Becherglas getaucht und mit
dem Voltmeter verbunden. Zeigt dieses eine Spannung von mehr als 20 mV zwischen
den Elektroden an, missen diese griindlich mit Saure gereinigt und gegebenenfalls
ausgegliiht werden.

Durchfiihrung: Beide Becherglaser werden mit einer gereinigten Platin-Elektrode
versehen. Das Filterpapier wird mittels Pinzette aus dem Becherglas ,gefischt und so
Uber beide Becherglasrander gelegt, dass beiden Lésungen verbunden sind. Nun
schliel3t man einen Messmotor an die Platin-Elektroden und regelt die Empfindlichkeit
s0, dass sich der Rotor gerade nicht mehr dreht (muss ggf. vorher getestet werden).
Anschlieend wird in ein Becherglas tropfenweise Trinkalkohol gegeben bis sich der
Rotor des Messmotors dreht. Die Stromflussrichtung wird durch die Anschliisse des

Messmotors identifiziert und notiert. .
Versuchskategorie

2.1 Entsorgung Elektrochemie
Abwasser

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x
durch Hautkontakt IZ D
Brandgefahr I:‘ x

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

I

vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen
g f H314 H290 P280 P301 + P330 + P331 1390
1 Natnur:fh){droxm @ P305 + P351 + P338 ‘
wasserirel
Gefal Nr.8: Sauren und Laugen
GEFAHR
& Bei Augenkontakt Feststoff Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
[J Bei Einatm
f 3 P
Pl S ] Bei Verschiucken bei 20 °C Mittel Mittel Vernachlassi Vernachla
> Wasser, dem. 100
Abwasser
kein GefStoff
Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
bei 20 °C Vernachlassi Vernachlassi Vernachlassi Vernachla
3 Schwefelsaure konz. H314 H290 gggg fggl by gggg * l;gg} . 330
Schwefelsaure 95 - 98% P338
Gefal Nr.8: Sauren und Laugen
GEFAHR
& Bei Augenkontakt Gering Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
[J Bei Einatm
f 3 P
Pl S ] Bei Verschiucken bei 20 °C Mittel Mittel Vernachlassi Vernachla
4 Ethanol 96% H225 p210 12 8
Ethylalkohol, Weingeist
Gefal Nr.5: Organische Losemittel
GEFAHR (alle)
@ Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
i i H302 H314 H290 P280 P301 + P330 + P331 1324
5 Kaliumhydroxid P305 + P351 + P338 P309 +
wasserfrei P311
Gefal Nr.8: Sauren und Laugen
GEFAHR
3 ﬁg:mw Feststoff Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
!_Elaommnm ) ) o =
Pl A e {E] Bei Vierschiucken Be 20 °C Mittel Mittel Vernact Vernact
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