Gefahrdungsbeurteilung CfL EC2

03.01.2016
Zerlegen und Untersuchen einer frischen Zink-Luft- Musterschule
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Durchflihrung:

Zunachst entfernt man den Aufkleber, der sich auf dem Pluspol befindet. Wie schon bei
der Zink/Silberoxid-Knopfzelle wird der Metallmantel der Zelle an der Uberlappung auf
gekniffen und die beiden ineinander gepackten Becher werden voneinander getrennt.
Die Flissigkeit, die beim Offnen der Zelle austritt, priift man mit Unitest-Papier auf ihren

pH-Wert.
2.1 Entsorgung g 2
Aufarbeitung Fier- Pruspal @
e (2 Graphit - Elektrode
T
2 i 2 AUfal"beitung Abbikdungen 61 Beabachtungan Versuon 31a [Rossow 2007]

3. Substitution

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen

Lehrerversuch .
Versuchskategorie

5. Gefahrenabschatzung Elektrochemie

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x
durch Hautkontakt IZ x
Brandgefahr I:‘ x

Explosionsgefahr I:‘ x Gefahr durch Verfahren

6. SchutzmalRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze P-Satze F"’E‘n'?é’o“rzﬁ‘n’gs"‘

’ vereinfachte Kennzeichnung fiir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

1 Zink Pulver @ H410 p27s 906

Pulver, stabilisiert

Gefal Nr.1: feste Abfélle anorganisch

ACHTUNG

Feststoff Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt

bei 20 °C Vernachlassigbar Vernachlassigbar Vernachlassigbar _
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