
Versuchsabbildung1. Versuchsbeschreibung
Zunächst schmirgelt man das Zinkblech an zwei Stellen blank. An einer wird das Kabel
mit der Krokodilklemme angeschlossen, auf die andere das mit Kaliumnitrat getränkte
und dreifach gefaltete Filterpapier gelegt. Nun gibt man einen Iodkristall mit einer Größe
von ca. 5 x 5 mm auf das Filterpapier, verbindet das Zinkblech mit dem Minuspol und
das Iod mit dem Pluspol des Leichtlaufelektromotors.
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2.2 Aufarbeitung
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Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)

7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sätze P-Sätze Flammpunkt / Sdt
Entsorgung

9
7
0

H410 P273Zink Späne
Späne

ACHTUNG

Gefäß Nr.1: feste Abfälle anorganisch

9061

Vernachlässigbar Vernachlässigbar Vernachlässigbar Hoch

Phys.-chem. Akut.Gesund. Chron. Gesund. UmweltFeststoff

20 °Cbei

I5
4
4

H332  H312  H400 P273  P302 + P352Iod

ACHTUNG

Aufarbeitung

1832

Vernachlässigbar Mittel Vernachlässigbar Sehr hoch

Phys.-chem. Akut.Gesund. Chron. Gesund. UmweltFeststoff

20 °Cbei

5
8
8

H272 P210  P221Kaliumnitrat
Kalisalpeter

ACHTUNG

Gefäß Nr.1: feste Abfälle anorganisch

3

Hoch Vernachlässigbar Vernachlässigbar Vernachlässigbar

Phys.-chem. Akut.Gesund. Chron. Gesund. UmweltFeststoff

20 °Cbei

1
0
6

Wasser, dem.

kein GefStoff

Abwasser

1004

Vernachlässigbar Vernachlässigbar Vernachlässigbar Vernachlässigbar

Phys.-chem. Akut.Gesund. Chron. Gesund. UmweltMittel

20 °Cbei

Freisetzungvereinfachte Kennzeichnung für Laboratorien (DGUV) Gefahrenklassen
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