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Modellversuch zum Blei-Akkumulator Musterschule
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

1. Ein Becherglas wird etwa zur Halfte mit Schwefelsaure gefiillt und die zuvor mit
einem Scheuerschwamm griindlich gereinigten Bleibleche hineingestellt. Man verbindet
die Bleibleche mit einer Spannungsquelle und regelt diese auf 4 — 6 V ein. Die
Anschlisse der Elektroden an den Polen der Spannungsquelle werden notiert und die
Bleche genau beobachtet.

2. Sobald sich die Oberflache der Bleche sichtbar verandert, wird die Elektrolyse
abgebrochen (spatestens nach 2 Minuten) und die Spannungsquelle aus dem
Stromkreis entfernt. Man misst die Spannung zwischen beiden Blechen und ermittelt die
Stromflussrichtung anhand der Anschliisse des Voltmeters und des angezeigten
Spannungsvorzeichens. Anschliefsend schaltet man eine Glihlampe in den Stromkreis
und beobachtet die Lampe sowie die Bleche. Die Beobachtungen werden notiert.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung

Versuchskategorie

3. Substitution Elektrochemie

4. Schuler- Lehrerversuch méglich, jedoch nicht fiir werdende Miitter
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen
1 Blei gekérnt @ @ m?gm H332 H302 H373 P201 P273 P308 + P313 1744
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