Gefahrdungsbeurteilung v21
11.11.2015
Verbrennen von Holzkohle in einer Sauerstoff- Lbfz Chemie

1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

Ein Reagenzglas wird 2 cm hoch mit gesiebtem Oxi-Reiniger befillt. 4-6 cm dartiber
wird auf etwas lockerer Glaswolle das streichholzkopfgroRe Stiick Holzkohle gelegt und
das Reagenzglas schréag eingespannt. Zunachst wird nur die Holzkohle mit dem
Brenner bis zur Rotglut erhitzt, dann schwenkt man die Flamme auf den Reiniger.

2.1 Entsorgung Glaswolle
Hausmuill

Oxi-Reiniger

2.2 Aufarbeitung

Holzkohle
3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Versuchskategorie

Reaktionen mit reinem Sauerstoff
Der Versuch wird mit Alltagschemikalien aus dem Supermarkt durchgeftihrt.

4. Schuler- Schiilerexperimente in Sekl zulassig, jedoch besondere Gefahr! Hoheres
Lehrerversuch MaR an Vorsicht! Exposition fiir Schwangere oder Stillende
ausschliel3en. Ersatzstoffpriifung besonders wichtig!
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Satze P-Satze F'arE".-r.?spcer'ﬁ[n/ngl

vereinfachte Kennzeichnung flr Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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