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Verbrennen von Holzkohle im Luftstrom und Lbfz Chemie
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung
In einem Verbrennungsrohr erhitzt man mehrere Stiickchen Holzkohle, welche mit
etwas Glaswolle fixiert sind, bis zur schwachen Rotglut. Nun entfernt man den Brenner
und lasst Luft aus dem Kolbenprober (oder dem Handgeblase) tber die erhitzte Kohle
stromen. Das entstehende Gas leitet man durch Kalkwasser oder in ein 25-mL-
Becherglas, in welchem sich eine kleine brennende Kerze befindet.
2.1 Entsorgung - Giaswolle
Aufarbeitung | N I Y odar—
Holzkohle
2.2 Aufarbeitung ftasser

Die Kalkwasser mit etwas Séure versetzen.
Danach ist eine problemlose Entsorgung méglich.

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Versuchskategorie
Verbrennungsvorgange im Alltag

Substitution wurde gepriift und ist nicht weiter moglich, da Standardschulversuch.

4. Schuler- Schiilerexperimente sind in Sl und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen |:| g
durch Hautkontakt |Z I:‘
Brandgefahr |:| g

Explosionsgefahr |:| g Gefahr durch Verfahren Mittel

6. SchutzmalRnahmen

5

3 Schutz- Luftungs- | geschlossenes| Brandschutz-
Schutzbrille | handschuhe Abzug maRnahmen System maRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sétze P-Satze A e

vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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