Gefahrdungsbeurteilung V43

11.11.2015
Explosion eines Wasserstoff-Luft-Gemisches Lbfz Chemie
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung

In das Plexiglasrohr, welches senkrecht mit der Offnung nach unten und in einer Hohe
von etwa 30 cm eingespannt ist, werden ca. 20 Volumenprozent Wasserstoff mit Hilfe
des Kolbenprobers eingeleitet (2 x 100 mL). Das Rohr wird verschlossen. Nun ist es
anzuraten, die Schillerinnen und Schuler darauf hinzuweisen, dass der Mund zu 6ffnen
und die Ohren zuzuhalten sind. Dann wird der Piezo-Ziinder betatigt.

2.1 Entsorgung
Es fallen keine Abfallstoffe zur Entsorgung an

2.2 Aufarbeitung

3. Ergebnis der Substitutionspriufung

Versuchskategorie
Wasserstoff und die Reduktion

Substitution wurde gepriift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative moglich.

4. Schuler- Lehrerversuch moglich
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise
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6. SchutzmalRnahmen
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

Bezeichnung Piktogramme H-/EUH-Sétze P-Satze A e

vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (pcuv) Freisetzung Gefahrenklassen

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)
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