Gefahrdungsbeurteilung

Leitfahigkeit von Essigsaure/Essigsaurelésung

1. Versuchsbeschreibung

Falls nicht schon vorhanden schneidet man von einem in Baumarkten erhaltlichen
Unterputzkabel ein ca. 10 cm langes Stlick ab und entfernt an beiden Enden etwa 1 cm
der Isolierung, die mittlere Ader kann abgekniffen werden. Auf diese Weise erhalt man
eine sehr preiswerte und trotzdem relativ dimensionsstabile Leitfahigkeitselektrode. Fir
die Untersuchungen mit Eisessig sollten die abisolierten Kabelenden zur Verringerung
des Elektrodenabstandes moglichst eng zusammen-gebogen werden.

In das Becherglas gibt man nun dest. Wasser und den Rihrfisch und baut den Ver-such
entsprechend der Abbildung auf. Dann erhéht man allmahlich die Wechsel-spannung
bis zum Maximalwert, die Glihlampe sollte nicht leuchten. Diesen Vor-gang wiederholt
man mit einem trockenen Becherglas und 20 mL Eisessig, auch hier sollte bei
maximaler Spannung die Glihlampe nicht leuchten. Nun gibt man vorsichtig etwas dest.
Wasser zum Eisessig hinzu und beobachtet dabei die Glihlampe. Wenn sie leuchtet,
regelt man die Spannung so weit herunter, bis kein Leuchten mehr zu beobachten ist.
Dann gibt man wieder etwas Wasser hinzu und wiederholt die beschriebene
Vorgehensweise, bis die Fassungsgrenze des Becherglases erreicht ist.

2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe

2.2 Aufarbeitung

3. Substitution

Substitution wurde geprift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative
moglich.

4. Schiiler- Schilerexperimente sind in S| und SlI zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren ja nein Sonstige Gefahren und Hinweise

durch Einatmen I:‘ x Gefahr bei Augenkontakt

durch Hautkontakt |Z D
Brandgefahr g I:‘

Explosionsgefahr |:| g Gefahr durch Verfahren  Vernachléassigbar

6. SchutzmaBnahmen
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Versuchsabbildung

Unterputzkabel

Spannungsquelle

Magnetrihrer
mit Heizplatte

Gluhlampe

Versuchskategorie

Saure-Base
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung fur Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen
1 Essigséure 100% & H226 Ha14 P307 + 311 Paos < past + e
Eisessig P338
GefaR Nr.5: Organische Losemittel
(alle)
GEFAHR

@ ] Bei Augenkontakt Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
[ Bei Einatmen
[X] Bei Hautkontakt

[ Bei Verschlucken

Entzingbar A bei 20 °C Mittel Mittel Vernachlassigb Vernachlassigb
2 Wasser, dem. 100
Abwasser
kein GefStoff
Mittel Phys.-chem. Akut.Gesund.  Chron. Gesund. Umwelt
bei 20 °C Vernachlassigbar Vernachlassigbar Vernachl&ssigb Vernachl&ssigb

Datum, Unterschrift Fachlehrer(in)

Erstellt mit CHEmac-win, der GefStoff-Datenbank fiir den Schulbereich (Copyright Dr. Brand | www.chemac-win.de oder www.bhbrand.de)



