Gefahrdungsbeurteilung SLS 2/Sekl/ V17

18.01.2015
Prifen der elektrischen Leitfahigkeit von NaOH Lfbz Chemie Universitét Rostock
1. Versuchsbeschreibung Versuchsabbildung
Das Unterputzkabel wird mit der Spannungsquelle und der Gliihlampe leitend
verbunden und das Gliihschiffchen so weit mit Natriumhydroxid gefiillt, dass die
Schmelze spater genug Eintauchtiefe fiir die Elektroden besitzt. Die abisolierten Enden
des Unterputzkabels (Elektroden) werden bis auf wenige Millimeter zusammen
gedriickt. Mit ihnen beriihrt man das feste Natriumhydroxid und prift auf Leitfahigkeit.
AnschlieRend wird das Natrium-hydroxid mit dem Brenner geschmolzen und die
Leitfahigkeit der Schmelze geprift. Dabei darf man die Spannung nicht zu hoch regeln,
da sonst die Gliihlampe durchbrennt.
2.1 Entsorgung
siehe Entsorgungshinweise der einzelnen Gefahrstoffe
2.2 Aufarbeitung
3. Substitution
Substitution wurde geprift, zur Erreichung des Versuchsziels ist keine Alternative
moglich. Versuchskategorie
Saure-Base
4. Schiiler- Schilerexperimente sind in Sl und Sl zugelassen
Lehrerversuch

5. Gefahrenabschatzung
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7. Einstufung der verwendeten Stoffe (Edukte, Produkte und sonstige Stoffe)

’ vereinfachte Kennzeichnung fir Laboratorien (ocuv) Freisetzung Gefahrenklassen
i i H314 H290 P280 P301 + P330 + P331 1390
1 Natnu?hydromd P305 + P351 + P338
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